
Die perfekte Alternative zur Klimaanlage: 

B+M NewTec Klimadecken-SegelIhr kompetenter Partner für
B+M NewTec Klimadecken-Segel: 

Vorteile unserer Klimadecken-Segel

Heizen & Kühlen in 
einem System

Kurze  
Reaktionszeit, 
starke Leistung

Keine Staub- 
verwirbelungen

Patentiertes 
System

Niedrige Investition 
im Gesamtkosten-

vergleich

Keine Zugluft – 
angenehmes 
Raumklima

Minimale
Wartungskosten

Reduzierung der 
Energiekosten

Optimale Kälte- und 
Wärmeverteilung 
durch Strahlung

Einfache Montage 
und einfacher 

Zugang zur Technik

B+M NewTec GmbH 
Zentrale
Hosnedlgasse 6

1220 Wien 

T + 43 1 256 12 76 

wien22@bm-newtec.com

www.bm-newtec.com
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Standorte 
B+M NewTec GmbH

	1220 Wien Zentrale 
	 Hosnedlgasse 6 
	 T + 43 1 256 12 76  

	1230 Wien 23 
	 Altmannsdorfer Straße 331 
	 T + 43 1 662 08 68 

	2333 Leopoldsdorf 
	 Dieselgasse 7 
	 T + 43 2 235 440 26

	6020 Innsbruck 
	 Etrichgasse 11 
	 T + 43 512 34 49 00 

	8041 Graz 
	 Neufeldweg 164 
	 T + 43 316 42 39 59 

Neugierig geworden? 
Wenn Sie sich weitere Infos wünschen oder Fragen 
zu unseren Produkten und Dienstleistungen haben, 
sind wir sehr gerne für Sie da! 

Auch für  Ihren Betrieb:Öko-Förderungenjetzt nutzen!

Einfachenachträgliche Montage:FlexibilitätNEU erleben! 	Kühlen & Heizen  
	 mit bis zu 50%  
	 Energieeinsparung 

	Praktische Formate für 
	 den nachträglichen Einbau

	Sparsam in Anschaffung 
	 und Betrieb

	Zeitlos im Design

NUOCON AG
Via Prinzipale 86
7166 Trun
info@nuocon.ch
Tel.: +41 58 101 04 04



Technische Änderungen vorbehalten!

Dieses Hydraulikschema dient lediglich als Planungshilfe und ersetzt keine Montagezeichnung!

 Die Auslegung sowie die Planung der bauseitigen Hydraulik und der Komponenten, muss durch den Fachinstallateur erfolgen!

Hydraulikschema  

Die Freigabe des Kaltwasser-Erzeugers, sowie Ansteuerung der Sekundärpumpen, die Taupunkt-Überwachung und -Regelung müssen bauseitig erfolgen

Primärkreis: RVS 80 DC, Wasser-Glykolgemisch

Sekundärkreis: mit eingebautem Puffer als Hydraulische Weiche Kühldecke, Wasser

RVS 80 DC

Regelung
bauseitige

Freigabe Kaltwasser-Erzeuger

Taupunktüberwachung

Steuerung Kühlkreipumpe

Steuerung Mischer

Pumpengruppe

mit Mischer

Kühlkreis 
gemischt
Kühldecke

.

Speicher

PWT dampfdiffusions-

dicht isoliert

B+M NewTec Klimadecken-Segel Klimadecken-Segel  B+M NewTec

Ohne Luftbewegung und Geräusch strahlt 

die B+M NewTec Klimadecke Metall 

Kühle bzw. Wärme in den Raum. Sie be-

geistert durch hervorragende Akustik-Ei-

genschaften und geringe Einbauhöhen 

(ca. 15 cm). Durch die Decke zirkuliert 

Wasser. Dank des geschlossenen Was-

serkreislaufs entstehen nur minimale  

Wartungskosten. Und da Wasser bes-

ser leitet als Luft, können bis zu 50 % 

Energiekosten eingespart werden. Das 

System kann mit Beleuchtung, Sprinkler- 

anlagen etc. ausgestattet werden. Die 

abklappbaren Deckenplatten ermög- 

lichen einen permanenten und schnel-

len Zugang zur Technik. Der Betrieb ist 

sowohl mit einer Kälteanlage als auch in 

Kombination mit einer Luft-Wärmepum-

pe möglich.

KLIMADECKENSEGEL AUS METALL
Mit effizienten Lösungen von B+M NewTec in die klimafitte Zukunft  

B+M NewTec

Klimadecken-Segel
 

Das überzeugt:

	Zum Heizen & Kühlen 

	Minimale Aufbauhöhen 
	 (ab 5 cm) 

	Kurze Reaktionszeit 

	Geringer Energiebedarf  

	Ideal für Neubau und  
	 Renovierung von Büros, 
	 Gängen, Reinräumen uvm. 

VARIANTEN FÜR DECKENSEGEL
gelocht, inkl. schwarzem Akustikvlies

koppelbar mit Panzerflexrohr

montagefertig konfektioniert geliefert
       (Modell 1x1m und 1x2m)

1000 x 1000 mm 
bei 100 Watt pro m2 
Kühlleistung

1000 x 2000 mm 
bei 100 Watt pro m2 
Kühlleistung

Variante 1:
Remko RVS 50 DC max. 47 Kassetten max. 24 Kassetten

Variante 2:
Remko RVS 80 DC max. 76 Kassetten max. 38 Kassetten

Variante 3:
Remko RVS 130 DC max. 135 Kassetten max. 68 Kassetten

Variante 4:
Remko RVS 180 DC max. 169 Kassetten max. 85 Kassetten

Variante 5:
Remko RVS 220 DC max. 225 Kassetten max. 113 Kassetten

Am neuesten Stand der Technik 
Mit den Metalldecken von B+M New-

Tec können Architekten und Verarbeiter 

ihre anspruchsvollen Konzepte verwirk-

lichen, während diese Systemlösung 

absolut praktisch zu Verarbeiten ist. Die 

Einsatzgebiete unserer modernen De-

ckensysteme sind vielfältig: Repräsenta-

tionsbereiche, Verkaufsräume, Foyers, 

Besprechungsräume Freizeit- und Well-

nessbereiche sowie Veranstaltungsräume 

zählen zu den Klassikern. 

Förderungen nutzen! 
Investitionen in eine klimafitte Zukunft 

zahlen sich aus: Zahlreiche Förderpro-

gramme wie der FFG-Ökoscheck unter-

stützen Betriebe, wir beraten Sie gerne! 

Primärkreis: RVS 80 DC, Wasser-Glykolgemisch
Sekundärkreis: mit eingebautem Puffer als Hydraulische Weiche Kühldecke, Wasser. 
Dieses Hydraulikschema dient lediglich als Planungshilfe und ersetzt keine Montagezeichnung!

Optimale Kühl- und Heizwerte

B+M NewTec

ZUBEHÖR 

REMKO
KALTWASSERERSATZ

STIEBEL ELTRON  
WÄRMEPUMPE
(Symbolfoto)

Sonderformen und -farben auf Anfrage Weiteres Zubehör auf Anfrage. Ihr B+M NewTec Fachberater 
ist gerne für Sie da!


